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Technische Gestaltung der Haldenabdeckung

Trassierung

Ausgehend von der Kontur der Bestandshalde (auf Datengrundlage von Uberfliegungsda-
ten vom 10.06.2008) sowie den folgenden Vorgaben fir die Planung der Haldenabdeckung

der Generalneigung von 1:2,5,

der Mindestuberdeckung von 13 m (in Teilbereichen reduzierbar auf 10 m),

der Einzelbdéschungsneigung von ca. 1:2,

der Anordnung von Bermen etwa alle 15 Hohenmeter,

der Bermenbreite von 8 m,

der Bermenneigung von 1 % nach innen,

der geforderten Hohe der vollstandig abgedeckten Halde von 143,00 m . NHN

der Neigung am Haldentop von 5 bis 8 % sowie

der Neigung der Dichtungsschicht am Haldentop von 2 bis 10 %, Anschluss an 5.
Bermengraben

erfolgte die Planung der Haldenabdeckung zunadchst an den Schnitten 1 bis 8 (siehe Anla-
ge D-1.1.2). Die so entstandenen Planungspunkte des Haldentops, der Bermen, des
Haldenrandgrabens und der Haldenumfahrung wurden lagemafiig im Lageplan abgetragen
und mit einzelnen Planungsachsen verbunden. Die zuvor in den Schnitten ermittelten Ho-
hen der Punkte gingen in die Gradientenberechnungen der jeweiligen Achse ein.

Die Gradienten der einzelnen Bermen wurden anschlieRend so modifiziert, dass die Ent-
wasserung Uber die Bermengraben realisiert werden konnte. Ausgehend vom naturlichen
Tiefpunkt des Urgelandes im Bereich des Regenriickhaltebeckens norddstlich der Halde
wurde der Haldenrandgraben zur Realisierung der Entwasserung der Halde mit einem Min-
destgefélle von 0,2 % ausgebildet. Auf der stdwestlichen Seite erhélt der Haldenrandgra-
ben seinen Hochpunkt, so dass die Entwasserung zum einen im Uhrzeigersinn und zum
anderen gegen den Uhrzeigersinn von diesem Hochpunkt aus um jeweils die halbe Halde
herum erfolgt. Die Haldenumfahrung und alle weiteren Bermen folgen dieser Planung.

Die notwendigen Hohenanpassungen wurden riickwirkend in den 8 Schnitten eingearbeitet
und auf Einhaltung der Ursprungsparameter hin Uberprdift.

Die vorgegebene Bermenguerneigung fand Uber die Deckenblcher in der Planung Berlck-
sichtigung. Nachdem die Kontrolle der Schnitte die Einhaltung der urspriinglichen Parame-
ter bestatigte, wurden aus den Achsen und Gradienten der Haldenumfahrung und der Ber-
men in einem Raster von 2,50 m Planungspunkte generiert. Aus diesen Punkten wurde in
einem weiteren Planungsschritt ein Digitales Gelandemodell der geplanten Haldenabde-
ckung berechnet.
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Es wurden 3 Varianten untersucht:

Variante 1: Ohne wesentliches Frasen

In der ersten Variante sollte moglichst auf wesentliche Abfrasarbeiten verzichtet werden.
Zur Sicherstellung dieser Vorgabe wurden in dieser Variante die zusétzlichen Schnitte 3-1
und 6-1 notwendig.

Variante 2: Abfrasen der Haldenkontur im Bereich Appendix

Die Variante 2 entspricht im Bereich nérdlich von Schnitt 7 im Uhrzeigersinn bis 6stlich von
Schnitt 5 der Variante 1. Lediglich im stdwestlichen Bereich (von Schnitt 5 bis Schnitt 7)
wurde die Planung dahingehend modifiziert, dass das Flurstiick 33 (Hundedressurplatz)
nicht von der Haldenabdeckung Uberbaut wird. Zur genaueren mengenmaéafigen Erfassung
der fur die zweite Variante im Bereich Appendix notwendigen Frasarbeiten, wurden in die-
sem Bereich zusatzliche Schnitte (6-1 bis 6-4) notwendig.

Variante 3: Abfrasen auf Nord- und Westseite

Das Ziel der Variante 3 ist die Begrenzung der MalBhahme im Norden und Westen auf das
derzeitige Haldengrundstiick. Diese Variante kann nur einhergehend mit massiven Abfrés-
arbeiten auf der Nord- und auf der Westseite der Bestandshalde umgesetzt werden.

Die Uberfahrten von Berme zu Berme wurden bei allen drei Varianten mit einer maximalen
Langsneigung von 10 % ausgebildet.

Querschnitt

Im weiteren Verlauf des Planungsprozesses wurde die Variante 1 vollstandig durchgeplant.
Folgende Vorgaben fur den Aufbau der Haldenabdeckung wurden dabei umgesetzt:

Rekultivierungsschicht mit einer Machtigkeit von 3 m

Schragdrainage an der Haldenflanke mit einer Gesamtstarke von 3 m, bestehend
aus einem unteren Gegenfilter von 1 m, einer Drainageschicht von 1 m und einem
oberen Gegenfilter von 1 m

Schragdichtung mit einer Einbaubreite von 3 m und einer Mindesteinbaudicke von
0,50 m, an den steilen Flanken erfolgt der Einbau einer Ausgleichsschicht aus
Grobkorn ( ca. 1,0 m grobrolliges Material)

Sohldrainage mit einer Gesamtstarke von 1,50 m und einer Neigung von 2 %,
Entwasserung in den neu anzulegenden Haldenrandgraben, Aufbau: oberer Ge-
genfilter 0,25 m, Drainageschicht 1 m, unterer Gegenfilter 0,25 m

Sohlabdichtung unterhalb der Sohldrainage: 0,50 m

Horizontaldrainagen mit Entwésserung in die Bermengraben, oberer Gegenfilter
0,10 m, Drainageschicht 0,40 m, unterer Gegenfilter 0,20 m
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1.3

0,50 m Dichtungsschicht im Bereich der Bermenaufweitungen unter der Horizon-
taldrainage

Auf Grundlage dieser Konstruktion erfolgte die Mengenermittlung der einzelnen Materialien
fur die Variante 1. Die Varianten 2 und 3 haben grundsatzlich die gleiche Konstruktion, wur-
den jedoch im Zuge der vorliegenden Unterlage nicht so detailliert betrachtet, wie die Vari-
ante 1. Fir diese beiden Varianten wurden nur die AbfrAsmenge und die Gesamtsumme
der Einbaumenge ermittelt.

Flachenbedarf und Mengenermittiung

Auf Grund der unterschiedlichen Zielvorgaben fir die 3 untersuchten Varianten variieren
der bengtigte Flachenbedarf sowie die Abfras- und die Einbaumengen sehr stark vonei-
nander. Deshalb wurden aus den Uberfliegungsdaten der Bestandshalde und den Planun-
gen der drei Varianten Digitale Gelandemodelle erstellt, wobei zusatzlich einzelne Bauzu-
stande modelliert wurden. Mit diesen Digitalen Gelandemodellen wurden dann Massener-
mittlungen durchgefiihrt und tabellarisch in den Anlagen D-1.5.4, D-1.5.5, D-1.5.6 und
D-1.5.7 zusammengefasst. Die Massenermittlungen wurden mit dem Programm VESTRA
durchgefiihrt. Es wurden bei der Berechnung entweder jeweils 2 Digitale Gelandemodelle
miteinander in Ansatz gebracht oder aber einzelne Planungsebenen (bspw. die Horizon-
taldrainageschichten) mit der entsprechenden Schichtdicke verrechnet. Die Plausibilitat der
Mengenermittlung wurde sowohl graphisch (Durchdringungslinien, 3D-Visualisierungen) als
auch rechnerisch (Uberschlagig oder durch Verschnitt anderer Digitaler Gelandemodelle
miteinander) Uberpruift.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Unterschiede hinsichtlich der Gré3enordnung des
Abfrasbereiches (Grundflache und Volumen), der Grundflache der geplanten Haldenabde-
ckung sowie der Gesamteinbaumenge aufgezeigt:

Abfrdsmenge Einbaumenge Flache
Variante | Volumen Gewicht Volumen Gewicht Haldenab-
deckung
m° t m® t m?
1 22.959 0,04 Mio.t| 8.032.369 14,86 Mio.t 414.550,50
2 112.382 0,21 Mio. t| 7.021.031 12,99 Mio. t 405.113,00
3 1.244.154 2,30 Mio. t| 5.232.945 9,68 Mio. t 346.300,00
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Auswirkungen

Der am Haldenful? fur die Haldenentwadsserung notwendige Haldenrandgraben weitet sich
norddéstlich der Halde in das Regenrickhaltebecken auf. Um das Becken und parallel zum
Haldenrandgraben wird eine Haldenumfahrung vorgesehen. Die Haldenumfahrung wird als
Schotterweg ausgebildet. Der Geometrie der Haldenumfahrung folgend, wird die abgedeck-
te Halde komplett eingezaunt.

Bei der Variante 1 missen die an der Bestandshalde vorbeilaufenden Wirtschaftswege im
Norden, Westen und Suden der Halde einschlie3lich der Stral3enentwéasserungsgraben
umverlegt und an die Bestandsanlagen angeschlossen werden. Die Wirtschaftswege wer-
den in Anlehnung an den Bestand dimensioniert und nach den DWA-Richtlinien fur den
landlichen Wegebau, Arbeitsblatt DWA-A 904 (Oktober 2005) gestaltet. Der Neubau der
Wirtschaftswege erfolgt in Asphaltbauweise.

Die Umverlegung der Wirtschaftswege ist bei der Variante 2 in etwas vermindertem Umfang
ebenfalls notwendig. Bei der Variante 3 hingegen bleiben die Wirtschaftswege im Norden
und Westen der Halde unverandert. Lediglich die sudliche Haldenumfahrung muss be-
reichsweise umtrassiert werden.

Entwasserung

1.5.1 Allgemeines

Die Ableitung des Oberflachen- und Sickerwassers erfolgt grundsatzlich in allen 3 Varianten
Uber ein System aus Bermen- und Haldenrandgréaben, Raubettgerinnen, ein vorhandenes
umzubauendes Regenrlickhaltebecken sowie Uber ein Haldenwasserpumpwerk mit ange-
schlossener Abwasserdruckleitung zum Einleitpunkt. Fir die Planung und Bemessung der
Entwasserungsanlagen wird die Variante 1 (Haldenabdeckung ohne wesentliches Frasen)
zu Grunde gelegt, da diese den gréf3ten planungs- und bautechnischen Aufwand bezuglich
Anlagendimensionierung erfordert. Sie ist auch Gegenstand der wasserhaushaltlichen Un-
tersuchungen im Zuge der Abdeckung und Wiedernutzbarmachung der Halde Niedersach-
sen (Verfasser: Dr. Volkmar Dunger).

1.5.2 Ableitung des Sickerwassers

Das Eindringen von Niederschlagswasser in den Schittkeil wird nach dem Abdeckungs-
konzept nicht vollstandig verhindert, jedoch durch das veréanderte Oberflachengefalle und
die Abdeckung mit Kulturbodenschichten sowie die Bewuchsentwicklung auf den Oberfla-
chen deutlich reduziert. In die Abdeckungsschichten eindringendes Sickerwasser wird
durch die Horizontaldrainagen erfasst und nach auf3en in die Bermengrében abgeleitet. Si-
ckerwasser, welches die Horizontaldrainage durchdringt, wird im Bereich von Bermenauf-
weitungen von zusatzlichen Horizontaldichtungen bzw. von der Sohldichtung erfasst und
nach aufRen geleitet.
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Im bestehenden Haldenrandgraben wird im Zuge der Abdeckung unter der Sohldichtungs-
schicht ein Drainagekoffer angelegt, um auch dort begrenzt anfallende Restsickerwasser-
mengen in den geplanten Haldenrandgraben tberleiten zu kénnen.

Resultierend aus den wasserhaushaltlichen Untersuchungen zur Haldenabdeckung wird
davon ausgegangen, dass nach fertiger Abdeckung und vollstandiger Bewuchsentwicklung
auf der Deckschicht nur noch geringfiigige Sickerwassermengen bis zur Sohldrainage ge-
langen und Uber diese abgeleitet werden missen.

1.5.3 Ableitung des Oberflachenwassers

Der Oberflachenabfluss von der Halde erfolgt gegenwartig flachig und diffus letztendlich in
das vorhandene Haldenrandgrabensystem. Auf Grund der z.T. wechselnden bodenphysika-
lischen Eigenschaften des Haldenmaterials bzgl. Festigkeit, Erosionsstabilitat usw. entste-
hen bei Starkniederschlagen auf den steilen Rohhaldenoberflachen 6rtlich Erosionsfurchen.
Mit der schrittweisen Abdeckung der Halde und der Herstellung des Systems aus Bermen-
graben, wegbegleitenden Mulden, Raubettgerinnen auf Steilstrecken sowie des Halden-
randgrabens nach dem geplanten FlieRwegekonzept (sieche Anlage D-2.1.1: Lageplan
~Entwasserung, FlieBwegekonzept“) wird die richtungsgebundene und schadlose Ableitung
des Oberflachenwassers insbesondere bei Starkregenereignissen in den Haldenrandgra-
ben und in das Regenrickhaltebecken gewahrleistet.

Mit der Abdeckung der Halde werden durch VergroRerung der abflusswirksamen Flachen
bei gleichzeitiger Veranderung der oberflachigen Abflussbedingungen (Abflussbeiwerte) die
zeitlich anfallenden Abflussmengen sowie das Rickhaltevolumen des Regenrickhaltebe-
ckens maRgeblich beeinflusst.

Wesentlicher Einflussfaktor fir den Oberflachenabfluss bei Starkregenereignissen ist die
Bewuchsentwicklung auf den Oberflachen der Abdeckung.

In der Phase der vollstandigen Bewuchsentwicklung (Zeitschnitt 3: Durchwurzelung der Bo-
denstrukturen, zunehmende Vegetationsdichte) reduzieren sich die Abflussbeiwerte und
das erforderliche Rickhaltevolumen deutlich. Letztendlich werden sich durch die geplante
Wiedernutzbarmachung der Halde (Abdeckung) der Oberflachenabfluss und die Einleit-
mengen erheblich verringern. Die Entwicklung des Oberflachenabflusses tber die zeitlich
definierten Phasen des Abdeckprozesses (Zeitschnitte 1 bis 3) ist in den wasserhaushaltli-
chen Untersuchungen detailliert dargestellt (Verfasser: Dr. Volkmar Dunger).

1.5.4 Regenrickhaltebecken

Fur die Stapelung des Basisabflusses (Sickerwasser, Drainwasser) der Halde und der
Oberflachenabfliisse bei Niederschlagsereignissen sowie fiir die anschlieRende Uberleitung
des Stapelvolumens zur Einleitstelle (Versenkschacht) soll das vorhandene Riickhaltebe-
cken am norddstlichen Rand der Halde Niedersachsen weiter genutzt werden. Das Becken
ist im Zeitraum um 1996 konstruktiv als Erdbecken mit Kunststoffdichtungsbahnen und ent-
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sprechenden Deckschichten (Betonplattenbefestigung, Auflastschichten) zur Schlammbe-
raumung und Auftriebssicherung errichtet worden. Es hat momentan ein Gesamtstapelvo-
lumen von ca. 10.000 m3. Die giinstige topografische Lage des bestehenden Beckens am
tiefsten Gelandeabschnitt des Haldengrundstiickes ist fur die Ausrichtung des kinftigen
FlieBwegekonzeptes und die Weiternutzung bestens geeignet. Die vorhandene Beckenkon-
struktion entspricht im Wesentlichen den technischen Anforderungen des DWA-Merkblattes
M 176. Das vorgesehene Entwasserungskonzept fur die Halde Niedersachsen wurde daher
auf die weitere Nutzung des Beckens ausgerichtet.

Bei Umsetzung der Haldenabdeckung entsprechend Variante 1 (ohne wesentliches Frasen)
wird ca. 1/3 des vorhandenen Beckens vom Schuttkeil der Abdeckung tberdeckt. Das mit
der teilweisen Uberbauung der vorhandenen Beckenkonstruktion noch verfligbare Stapel-
volumen muss unter Bericksichtigung des anrechenbaren Ruckhalteraumes der ange-
schlossenen Haldenrandgraben fir das ermittelte erforderliche Rickhaltevolumen nach-
weisbar ausreichen.

Gemalfl Abstimmung mit den Projektbeteiligten wurde in Analogie mit dem DWA-Regelwerk
DWA A117 fur die Bemessung des erforderlichen Rickhaltevolumens ein Starkregenereig-
nis mit einer Uberschreitungshaufigkeit n = 0,2 (Wiederkehrzeit T = 5 Jahre) unter Einbe-
ziehung der ortlichen Niederschlagshéhen und —spenden fir Wathlingen nach KOSTRA-
DWD 2000 zu Grunde gelegt. Als Drosselabfluss fir die Beckenentleerung tber ein neues
Abwasserpumpwerk wurde eine maximale Férdermenge von 200 m3/h abgestimmt. Des
Weiteren sind die 4 Lastfalle (Zeitschnitte 0 bis 3) entsprechend Abdeckzustand der Halde
definiert worden, welche die verschiedenen Gesamteinzugsgebietsflachen und Abflussbei-
werte bertcksichtigen. Die detaillierten Bemessungsansatze dazu sind in Anlage D-2.1.2
(Uberschlagige Ermittlung des erforderlichen Stapelvolumens fiir das Riickhaltebecken bei
Starkregenereignissen nach DWA A117 (einfaches Verfahren)) enthalten.

Das malgebende erforderliche Ruckhaltevolumen wurde fur den Zeitschnitt 1 mit insge-
samt 6.900 m3 ermittelt. Dieser Wert bertcksichtigt neben dem Oberflachenabfluss bei
Starkregenereignissen auch den Basisabfluss der Halde (Drainabfliisse, Sickerwasser).

Fur das Gesamtstapelvolumen des Regenriickhaltebeckens ist auBerdem der im Starkre-
genfall eingeleitete Drosselabfluss aus dem geplanten Regenriickhaltebecken fiir den Re-
cyclingplatz zu berticksichtigen. Geht man vom erforderlichen Ruckhaltevolumen fir den
RC-Platz aus, sind dem Gesamtstapelvolumen weitere 525 m3 zuzurechnen. Damit ergibt
sich fur das Regenrickhaltebecken der Halde ein Gesamtstapelvolumen von
Vges = 7.425 m?3 als mal3gebende Grolie.

In der Phase der vollstandigen Bewuchsentwicklung (Zeitschnitt 3) reduzieren sich der Ab-

flussbeiwert und das erforderliche Rickhaltevolumen deutlich. Eine zusatzliche Reduzie-
rung des erforderlichen Rickhaltevolumens beruht auf dem Wegfall des RC-Platzes nach
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Fertigstellung der Haldenabdeckung. Somit ist nur noch ein Rickhaltevolumen von ca.
1.120 m? erforderlich.

In der Phase der Einleitung in die Fuhse (Zeitschnitt 4) ergibt sich ein Mindestriickhaltevo-
lumen von 1.300 m*.

Nach Ermittlung des verfigbaren Stapelvolumens des bestehenden Ruckhaltebeckens
nach teilweiser Uberdeckung (Umbau) einschliellich Haldenrandgraben von insgesamt et-
wa 7.600 m?3 ist der Rickhalteraum fir das maf3igebende erforderliche Riickhaltevolumen
Vges = 7.425 m?3 vollig ausreichend (siehe Anlage D-2.1.3).

Mit dem verfligbaren Gesamtstapelvolumen und dem Notfallkonzept (Erhéhung der Pum-
penférdermengen mit 2 Pumpenaggregaten im Parallelbetrieb) werden auRerdem ausrei-
chende Reserven fir Starkregenereignisse mit Wiederkehrzeiten von mehr als 5 Jahren
aus dem Haldenbereich vorgehalten.

1.5.5 Uberleitungspumpwerk und Abwasserdruckleitung

Laut abgestimmtem Entwasserungskonzept sind die erforderlichen 2 Stiick Pumpenaggre-
gate sowie 1 Stiick Reservepumpe in Trockenaufstellung fir die Uberleitung des Halden-
wassers zu planen. Im Hochbauteil werden im Wesentlichen die Schaltanlage (Betriebs-
raum) sowie der Anschluss fur eine mobile Netzersatzanlage eingebaut. Das Tiefbauteil des
Pumpwerkes bei Trockenaufstellung der Aggregate besteht aus Maschinenraum und Pum-
penvorlage (Saugraum). Die lichte Tiefe des Pumpenkellers (Maschinenraum) unter OK
FertigfuBboden des Hochbauteils liegt bei ca. 3,00 m. Im Maschinenraum werden die tro-
cken aufgestellten Pumpenaggregate einschlief3lich der dazu gehérigen Ausristungs- und
Anlagenteile eingebaut. AuRerdem wird in die Abwasserdruckleitung innerhalb des Maschi-
nenraumes ein magnetisch induktiver Durchflussmengenmesser fir die messtechnische Er-
fassung der Fordermengen zur Einleitstelle eingebaut. Alternativ sind die Pumpenaggregate
als Tauchpumpen in Pontonbauweise ausfiihrbar.

Entsprechend Uberschlagiger Bemessung der Pumpenaggregate fur das Haldenwasser und
des Rohrquerschnittes fir die Abwasserdruckleitung (Anlage D-2.1.4) ist folgende grund-
satzliche technische Ausstattung vorgesehen:

Im Maschinenraum werden 3 Stiick horizontale Abwasserpumpen in Trockenaufstellung zur
Forderung des Haldenwassers Uber die Druckleitung da 250 x 22,7 PE 100 RC SDR 11
eingebaut. Im Normalbetrieb wird eine Pumpe mit einem Férderstrom vom ca. 100 m3/h be-
trieben. Zur Beckenentleerung bei Starkniederschlagen sollen 2 Pumpen im Parallelbetrieb
eine Fordermenge von 200 m3/h bewaltigen. Die 3. Pumpe soll entsprechend Notfallkonzept
far den Oberflachenwasseranfall bei Totalausfall einer der beiden Betriebspumpen zur Ver-
flgung stehen.
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Die Pumpensteuerung ist so auszulegen, dass die Pumpen im Normalbetrieb wechselnd
arbeiten (alternierende Fahrweise). Die Schalthaufigkeit der einzelnen Pumpe wird dadurch
geringer, was sich wiederum positiv auf ihre Lebensdauer auswirkt.

Die geplante Abwasserdruckleitung da 250 x 22,7 PE 100 RC SDR 11 soll auf ca. 600 m
Lange entlang des Haldenrandweges bis zur Einleitstelle trassiert werden.

Leitungen

Im Bereich des Wirtschaftsweges stdlich der Halde befindet sich zur Versorgung des Hun-
dedressurplatzes eine oberirdische Telefonleitung. Da diese Leitung zuklnftig nicht mehr
bendtigt wird, werden die Masten im Zuge der Umverlegung des Wirtschaftsweges voll-
standig zurickgebaut.

Ostlich der Halde befindet sich im Flurstiick 193/2 eine aulRer Betrieb genommene erdver-
legte Telefonleitung. Die Leitung beginnt ,Am Férderturm“ und verlauft auf ca. 200 m nach
Norden. Sie kann im Zuge der Baumaf3nahme ebenfalls vollstandig zuriickgebaut werden.

Durchfihrung der BaumalRnahme

Mit der Schittung fur die Haldenabdeckung wird im Sudosten begonnen. Die Abdeckung
der Halde erfolgt entgegen Uhrzeigersinn in Richtung Regenrickhaltebecken.

Zur Sicherung der Niederschlagsentwasserung der noch nicht abgedeckten Bereiche vom
stidwestlichen bis nordlichen Abschnitt der Halde im freien Gefélle sollte danach vorzugs-
weise die Haldenabdeckung im Uhrzeigersinn in Richtung Regenrickhaltebecken ausge-
fahrt werden. Diese Verfahrensweise ist die topografisch und technisch einfachere Lésung
far die Vorflutsicherung im Haldenrandbereich. Bei nicht geregeltem Grunderwerb im sid-
westlichen Einbaubereich kann die Haldenabdeckung vom Regenriickhaltebecken aus
auch entgegen dem Uhrzeigersinn fortgesetzt werden.
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Anlagenverzeichnis

Anlagen-Nr. Anlagenbezeichnung
D-1.1 D-1.1.2 Ubersicht Planungsvarianten
D-1.2 D-1.2.1 Lageplan - Variante 1
D-1.2.2 Schemazeichnung Schnitt
D-1.2.3 Schemazeichnung Schnitt mit Details
D-1.2.4 Systemschnitt 1+5 (Nord-Sud) — Variante 1
D-1.25 Systemschnitt 7+3 (West-Ost) — Variante 1
D-1.2.6 Systemschnitt 2 — Variante 1
D-1.2.7 Systemschnitt 4 — Variante 1
D-1.2.8 Systemschnitt 6 — Variante 1
D-1.2.9 Systemschnitt 8 — Variante 1
D-1.3 D-1.3.1 Lageplan - Variante 2
D-1.3.2 Systemschnitt 1+5 (Nord-Sud) — Variante 2
D-1.3.3 Systemschnitt 7+3 (West-Ost) — Variante 2
D-1.3.4 Systemschnitt 2 — Variante 2
D-1.35 Systemschnitt 4 — Variante 2
D-1.3.6 Systemschnitt 6 — Variante 2
D-1.3.7 Systemschnitt 6-1 — Variante 2
D-1.3.8 Systemschnitt 6-2 — Variante 2
D-1.3.9 Systemschnitt 6-3 — Variante 2
D-1.3.10 Systemschnitt 6-4 — Variante 2
D-1.3.11 Systemschnitt 8 — Variante 2
D-14 D-14.1 Lageplan - Variante 3
D-1.4.2 Systemschnitt 1+5 (Nord-Sud) — Variante 3
D-1.4.3 Systemschnitt 7+3 (West-Ost) — Variante 3
D-1.4.4 Systemschnitt 2 — Variante 3
D-1.45 Systemschnitt 4 — Variante 3
D-1.4.6 Systemschnitt 6 — Variante 3
D-14.7 Systemschnitt 6-1 — Variante 3
D-1.4.8 Systemschnitt 6-2 — Variante 3
D-1.4.9 Systemschnitt 6-3 — Variante 3
D-1.4.10 Systemschnitt 6-4 — Variante 3
D-1.4.11 Systemschnitt 8 — Variante 3
D1-5 D-1.51 Flachenermittlung — Variante 1
D-1.5.2 Flachenermittlung — Variante 2
D-1.5.3 Flachenermittlung — Variante 3
D-1.54 Mengenermittlung — Variante 1
D-1.55 Mengenermittlung — Variante 2
D-1.5.6 Mengenermittlung — Variante 3
D-1.5.7 Mengenermittlung — Variantenvergleich

Seite 11 von 12


http://www.steinbacher-consult.com
mailto:erfurt@steinbacher-consult.com

H Goethestrae 37 99096 Erfurt
StelnbaCherCOHSU/t Tel.: (03 61) 3 40 13-0 Fax.: (03 61) 3 40 13-99
... invent the future www.steinbacher-consult.com

erfurt@steinbacher-consult.com

K+S Baustoffrecycling GmbH - Abdeckung Halde Niedersachsen-Riedel Bestell-
Nr.:6701435954/0068/62M

- Erlauterung zur technischen Planung der Haldenabdeckung Anlagen-Nr. D-1.1.1 -

D-2 D-2.11 Lageplan Entwasserung FlielRwegekonzept

D-2.1.2 Uberschlagige Ermittlung des erforderlichen Stapelvolu-
mens fir das RRB bei Starkregenereignissen

D-2.1.3 Ermittlung des verfligbaren Stapelvolumens des beste-
henden RRB nach der teilweisen Uberdeckung

D-2.1.4 Uberschlagige Bemessung Pumpenaggregate fir das
Haldenwasser
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