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03.07.2014 - 05.08.2014

0,30  Quartär, kein Wasser
Ton (feinsandig, organisch, durchwurzelt), Mutterboden,
schwarzbraun, sehr schwach kalkhaltig, steif, Schluff, organisch91,10
0,60  Weichsel-Kaltzeit, 
Feinsand (schluffig, homogene Mischung), Flugsand, gelbocker,
kalkfrei, locker gelagert, Sand, schluffig90,80

1,40  Quartär, umgelagerter Rötzersatz, regellos
Ton (feinsandig, sehr schwach kiesig), umgelagert, verwittert,
Fließerde, rotbraun, rot,  (graugrün, gelbbraun), schwach kalkhaltig,
halbfest, Ton, mittelplastisch90,00
1,80  Quartär, Umgelagerter Rötzersatz, regellos
Ton (feinsandig bis stark feinsandig,  (grusig), dolomitisch),
umgelagert, verwittert, Fließerde, gelbbraun, grau,  (ockerfleckig),
kalkhaltig, halbfest, Ton, leicht plastisch89,60

2,75  Röt 3 (Rotbrauner Abschnitt), überkippte Lagerung zwischen
1.8-2.48 m
Tonstein, Schluffstein (bröckelig, grusig, massig, Glimmer, mürbe,
zersetzt bis verwittert), rot, schwach kalkhaltig, halbfest, Sand, tonig88,65

3,55  Röt 3 (Rotbrauner Abschnitt), Bleichungsflecken,dünne
graugrüne Feinsandsteinlagen (bis 5 cm)
Tonstein, Schluffstein (bröckelig, stückig, Glimmer, mürbe, Feinsand,
lagenweise, zersetzt bis verwittert), rotviolett,  (graugrün), schwach
kalkhaltig, bröckelig, Sand, tonig87,85
3,75  Röt 3 (Rotbrauner Abschnitt), 
Feinsandstein, Schluffstein (verwittert, Glimmer, ungeschichtet,
grusig, stückig), grau, rötlichgrau, schwach kalkhaltig, Sand, schluffig87,65

8,10  Röt 3 (Rotbrauner Abschnitt), von 4.0-4.1 m Nachfall zwischen
6.4-6.75 m Kernverlust (aufgeweicht, evnt. Wasseranschnitt?!),
einzelne dünne Feinsandsteinlagen (cm) am Top
Tonstein, Schluffstein (verwittert,  (zersetzt), Feinsand, lagenweise),
ziegelrot, rot, grau, schwach kalkhaltig83,30

8,50  Röt 3 (Rotbrauner Abschnitt), verockerte Klüfte
Feinsandstein (angewittert, quarzitisch, stückig, klüftig, ungeschichtet,
plattig), graugrün,  (ocker), sehr schwach kalkhaltig, Sand, schluffig82,90

8,90 
, Kernverlust82,50
9,00  Röt 3 (Rotbrauner Abschnitt), 
Tonstein, Schluffstein (verwittert,  (zersetzt), grusig, bröckelig),
rotviolett, rot,  (grau), schwach kalkhaltig, Sand, tonig82,40
9,20  Röt 3 (Rotbrauner Abschnitt), verockerte Klüfte
Feinsandstein (angewittert, quarzitisch, ungeschichtet, stückig, plattig,
klüftig), graugrün,  (ocker), sehr schwach kalkhaltig, Sand, schluffig82,20

10,20 
, Kernverlust81,20

11,00  Röt 3 (Rotbrauner Abschnitt), 
Tonstein, Schluffstein (verwittert, Glimmer, grusig, stückig), rot,
rotviolett,  (grau), kalkhaltig, Sand, tonig80,40
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11,50 
, Kernverlust79,90

12,70  Röt 4 (Grauvioletter Abschnitt), 
Schluffstein, Tonstein (feinsandig, verwittert, klüftig, ungeschichtet,
mürbe, grusig, stückig), graugrün, grau,  (gelb), rotviolett, schwach
kalkhaltig, Sand, tonig78,70

17,20  Röt 4 (Grauvioletter Abschnitt), polygonaler Zerfall
Tonstein, Schluffstein (ungeschichtet, mürbe, massig), rotviolett,
rotbraun, schwach kalkhaltig, Sand, tonig74,20
17,40  Röt 4 (Grauvioletter Abschnitt), 
Feinsandstein (stückig, karbonatisch), hellgrau, gelbgrau, kalkhaltig,
Sand, schluffig74,00

18,80  Röt 4 (Grauvioletter Abschnitt), 
Tonstein, Schluffstein (verwittert, bröckelig, grusig, ungeschichtet,
lagenweise, Feinsand, ungeschichtet), rotviolett, schwach kalkhaltig,
Sand, tonig72,60

20,00  Röt 4 (Grauvioletter Abschnitt), flach geneigt, gelbliche
Kluftbeläg, dünn-dickplattig, bis 19.5 m zerbohrt
Tonmergelstein (stark klüftig, feingeschichtet, mürbe, stückig, plattig),
graugrün, kalkhaltig, Sand, schluffig71,40
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24,90  Röt 4 (Grauvioletter Abschnitt), stark verockert auf Klüften,
geneigt
Tonmergelstein (lagenweise, Feinsand, dolomitisch, klüftig,
Rippelschichtung, mürbe, stückig), grau, gelbgrau, kalkhaltig, Sand,
tonig66,50

25,80  Röt 4 (Grauvioletter Abschnitt), Zechstein-Folge z7, grenze
nicht genau ziehbar, da von 25.1-25.0 m kernverlust, danach Nachfall
Feinsandstein, Schluffstein (karbonatisch, ungeschichtet), hellgrau,
graugrün, zerbrochen, Störungszone, Sand, schluffig65,60

28,35  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, flach
Schluffstein, Tonstein (feinsandig, klüftig, schwach geschichtet,
stückig), rotviolett, graugrün, rotbraun, schwach kalkhaltig, Sand,
tonig63,05
28,65  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, Tonsteingerölle,
Kernverlustvon 28.35-28.5 m
Feinsandstein (karbonatisch, stückig, bankig, geröllführend), hellrot, 
(dunkelrot), Kernverlust, schwach kalkhaltig, Sand, schluffig62,75
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32,00  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, 
Schluffstein, Tonstein (lagenweise, Feinsand, schwach geschichtet
bis geschichtet, Rippelschichtung, schräg geschichtet, stark klüftig,
plattig, bankig, stückig), rotbraun, rotweiss,  (grau), bioturbat,
schwach kalkhaltig, Sand, schluffig59,40
32,30  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, 
Feinsandstein (stark klüftig, karbonatisch, stückig, bankig), weissgrau, 
(graugrün), kalkhaltig, Sand, schluffig59,10

37,00  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, Mangan auf
Schichtflächen,flach, z.T. zerbohrt
Schluffstein, Tonstein, Feinsandstein (plattig bis bankig, stückig,
schwach geschichtet bis geschichtet, stark klüftig), dunkelrot,
schwach kalkhaltig, Sand, tonig,  (Sand, schluffig)54,40

38,00  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer,
Harnischflächen,Netzleisten,flach
Schluffstein, Feinsandstein (tonig, lagenweise, plattig, stückig,
Rippelschichtung, klüftig), braun, weiss, graubraun, grau, dunkelrot
(gebändert), schwach kalkhaltig, Sand, schluffig53,40

39,30  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, flach
Schluffstein, Feinsandstein, Tonstein (lagenweise, klüftig,
ungeschichtet bis feingeschichtet, stückig, bankig), dunkelrot, 
(weissgrau), graugrün, schwach kalkhaltig, Sand, tonig, Sand,
schluffig52,10
39,40  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, flach,hart,Tonsteingerölle
Feinsandstein (karbonatisch, stückig, plattig, geröllführend),
weissgrau,  (rötlich), schwach kalkhaltig, Sand, schluffig52,00
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41,40  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, 
Schluffstein (tonig, lagenweise, feinsandig, lagenweise, stark klüftig,
ungeschichtet bis schwach geschichtet, stückig, bankig), dunkelrot, 
(weissgrau), schwach kalkhaltig, Sand, tonig50,00

43,85  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, mäßighart,mit
Tonsteingeröllen,flach
Schluffstein, Feinsandstein (lagenweise, tonig, feingeschichtet,
bioturbat, karbonatisch, schwach klüftig), dunkelrot, weissgrau,
graugrün (gebändert), kalkhaltig, Sand, tonig, Sand, schluffig47,55
44,10  Bröckelschiefer, hart,flach,zerbohrt
Feinsandstein (karbonatisch, ungeschichtet, stückig, bankig),
rötlichgrau, weissgrau, kalkhaltig, Sand, schluffig47,30

48,50  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, Netzleisten,flach
Schluffstein (lagenweise, tonig, ungeschichtet, lokal, feingeschichtet,
klüftig bis stark klüftig, karbonatisch, bioturbat, stückig, plattig bis
bankig), dunkelrot,  (weissgrau, graugrün), schwach kalkhaltig, Sand,
tonig,  (Sand, schluffig)42,90

49,20  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, flach,
Tonsteingerölle,Tonsteonlöser
Feinsandstein (karbonatisch, schwach geschichtet, klüftig, stückig,
bankig, geröllführend), rotgrau,  (rotbraun), kalkhaltig, Sand, schluffig42,20

50,70  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer,
Tinsteingerölle,flach-geneigt
Schluffstein (lagenweise, tonig, feingeschichtet, geröllführend,
bioturbat, klüftig bis stark klüftig), dunkelrot,  (hellrot, graugrün,
weissgrau), schwach kalkhaltig, Sand, tonig, Sand, schluffig40,70
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50,95  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, geneigt,hart
Feinsandstein (lagenweise, tonig, schwach geschichtet, karbonatisch,
klüftig, stückig, plattig), rötlichgrau, rotbraun, kalkhaltig, Sand,
schluffig,  (Sand, tonig)40,45

54,90  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, vereinzelt
Tonsteingerölle, z.T. zerbohrt, geneigt
Schluffstein, Tonstein (lagenweise, Feinsand, ungeschichtet bis
schwach geschichtet, klüftig bis stark klüftig, geröllführend, stückig,
plattig), dunkelrot,  (graugrün, rotgrau), schwach kalkhaltig, Sand,
tonig, Sand, schluffig36,50

55,70  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, zur Basis zerüttet
Tonstein, Schluffstein, Feinsandstein (wechsellagernd, geröllführend,
bioturbat, geschichtet, mürbe, stückig, grusig), dunkelrot, graugrün,
rötlichgrau (gebändert), kalkhaltig, Sand, schluffig, Sand, tonig35,70
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62,20 bei 56.5-56.8 m/61.0-61.5 m aufgeweicht, techn. bedingt
(Sandsteinstücke mitdrehend), 62.0-62.2 m Nachfall,
Sansteinstücke,regellos
Ton (schluffig, feinsandig, lagenweise, kiesig, teilweise, grusig,
stückig), mylonitisiert, rotbraun, graugrün, weissgraufleckig,
Störungszone, sehr schwach kalkhaltig, halbfest, Ton, leicht plastisch
bis Ton, mittelplastisch29,20
62,50 mäßighart
Feinsandstein, Mittelsandstein (klüftig, geröllführend, stark klüftig,
stückig), rötlichgrau,  (graugrün), Störungszone, sehr schwach
kalkhaltig, Sand, schluffig28,90

64,00 zerbohrt
Feinsand bis Mittelsand (schluffig, Glimmer, homogene Mischung),
rotbraun, schwach kalkhaltig, Sand, schluffig27,40

65,30 regellos, zwischen 64.0-64.4 m aufgeweich, techn. bedingt,
mitdrehende Sandsteinstücke zwischen 64.5-64.75 m Kernverlust
Feinsand (schluffig bis stark schluffig, kiesig bis schwach kiesig),
rotbraun, weissgrauschlierig, sehr schwach kalkhaltig, halbfest, Sand,
schluffig bis Sand, stark schluffig26,10

66,90 
Tonstein, Schluffstein (feinsandig, klüftig, ungeschichtet, mürbe,
grusig, plattig, blättrig), rotbraun,  (graugrün), kalkfrei bis sehr
schwach kalkhaltig, Sand, tonig24,50
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67,90  Calvörde-Folge, 
Feinsand bis Mittelsand (klüftig bis stark klüftig, grusig, stückig),
rotbraun,  (graugrün, hellgrau), schwach kalkhaltig, Sand, schluffig23,50

71,15 geneigt, Kernverlust bei 60.4-60.7 m, 70.0-70.1 m
Schluffstein, Tonstein (stark klüftig bis klüftig, ungeschichtet,
feingeschichtet, grusig, plattig, stückig, brekziös), dunkelrot, kalkfrei,
Sand, tonig20,25

75,80  Calvörde-Folge, 
Feinsandstein, Mittelsandstein (lagenweise, tonig, mürbe, klüftig bis
stark klüftig, ungeschichtet bis feingeschichtet, plattig, bankig,
stückig), rotbraun,  (graugrün, weissgrau), kalkfrei bis sehr schwach
kalkhaltig, Sand, tonig15,60
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79,75 Schluffsteinstücke in toniger Matrix
Ton (sandig bis stark sandig, kiesig bis stark kiesig, inhomogene
Mischung), mylonitisiert, rotbraun,  (graugrünfleckig), Störungszone,
kalkfrei, halbfest, Ton, mittelplastisch, Kies, stark tonig11,65

81,90  Calvörde-Folge?, 
Tonstein, Schluffstein (Feinsand, brekziös, grusig), graugrün, 
(rotbraun, weissgraufleckig), Störungszone, kalkfrei, halbfest, Ton,
mittelplastisch, Kies, stark tonig9,50
82,00  Calvörde-Folge?, 
Feinsandstein, Schluffstein (Glimmer, ungeschichtet, grusig, stückig),
rotbraun, Störungszone, kalkfrei, Sand, schluffig, Sand, tonig9,40

83,00 vermutlich zerrütteter Sandstein
, Kernverlust8,40

83,50  Calvörde-Folge?, Feinanteil weggespült, geringer Kerngewinn
Feinsandstein, Schluffstein (stark klüftig), hellrotbraun, rotbraun,
zerbrochen, Störungszone, kalkfrei, Sand, schluffig, Sand, tonig7,90

86,60  Calvörde-Folge?, weiche Lagen in
Sandstein-/Kiesbereich,techn. bedingt
Ton (sandig, kiesig bis stark kiesig, inhomogene Mischung),
mylonitisiert, rotbraun, graugrünfleckig, Störungszone, steif bis
halbfest, Ton, mittelplastisch, Kies, stark tonig4,80
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90,30  Calvörde-Folge?, Sandsteinstücke in toniger Matrix, regellos
Tonstein, Schluffstein (karbonatisch, brekziös, grusig), graugrün, 
(weissgrau, rotbraun), Störungszone, kalkfrei bis sehr schwach
kalkhaltig, halbfest, Ton, mittelplastisch, Kies, stark tonig1,10

93,00  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer,
Bleichungsflecken,geneigt,mäßighart
Schluffstein, Tonstein (lagenweise, Feinsand, ungeschichtet bis
schwach geschichtet, klüftig, plattig, bankig), dunkelrot, rotviolett, 
(graugrün, weissgrau), kalkhaltig, Sand, tonig, Sand, schluffig-1,60

94,95  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, geneigt
Schluffstein, Tonstein (feinsandig, mürbe, ungeschichtet, klüftig,
grusig, stückig, dünnplattig), dunkelrot, rotviolett, rotbraun, 
(weissgrau), kalkhaltig, Sand, tonig-3,55
95,30  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, 
Feinsandstein (lagenweise, schluffig, tonig, mürbe, stückig, plattig),
rotbraun,  (weissgrau), kalkhaltig, Sand, schluffig,  (Sand, tonig)-3,90

96,00  Bröckelschiefer, geneigt
Tonstein, Schluffstein (lagenweise, Feinsand, feingeschichtet, grusig,
stückig, dünnplattig), rotviolett,  (graugrün, weissgrau (gebändert)),
schwach kalkhaltig, Sand, tonig,  (Sand, schluffig)-4,60

97,50  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, 
Tonstein, Schluffstein (lagenweise, Feinsand, ungeschichtet, stark
klüftig bis klüftig, grusig, massig), rotbraun,  (weissgrau, graugrün),
schwach kalkhaltig, halbfest, Sand, tonig,  (Ton, mittelplastisch)-6,10
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97,70  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, zur Basis zerbohrt,
senkrechte Klüfte, geneigt, mäßighart
Feinsandstein (karbonatisch, stückig, dickplattig, klüftig), rötlichgrau,
schwach kalkhaltig, Sand, tonig-6,30
98,00  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, geneigt,polygonaler
Zerfall
Schluffstein, Tonstein (Feinsand, ungeschichtet bis schwach
geschichtet, mürbe, stückig, plattig), rotbraun, schwach kalkhaltig,
Sand, tonig-6,60
98,50 
, Kernverlust-7,10

99,95  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer,
Bleichungsflecken,geneigt
Schluffstein, Tonstein (feinsandig, ungeschichtet, mürbe, grusig,
stückig, dünnplattig), rotbraun,  (graugrün), schwach kalkhaltig, Sand,
tonig-8,55

100,80  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, Tonsteingerölllagen,
Netzleisten
Feinsandstein, Schluffstein, Tonstein (wechsellagernd,
feingeschichtet, geröllführend, Rippelschichtung, klüftig, grusig,
stückig, dünnplattig bis dickplattig), hellrot, rotviolett, weissgrau,
graugrün (gebändert), kalkhaltig, Sand, tonig, Sand, schluffig-9,40

101,70  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, hart
Schluffstein, Tonstein (klüftig, ungeschichtet, grusig, stückig, mürbe),
rotviolett, rotbraun, schwach kalkhaltig, Sand, tonig-10,30

104,00  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, zwischen 102.5-103.0
m, 103.5-104 m Kernverlust, mäßighart-hart, Sandstein=karbonatisch
Schluffstein, Feinsandstein (stark klüftig, stückig, karbonatisch),
hellrotbraun, weissgrau, graugrün, schwach kalkhaltig bis kalkhaltig,
Sand, schluffig, Sand, tonig-12,60

105,50  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, geneigt,polygonaler
Zerfall, Bleichungsflecken
Schluffstein, Tonstein (feinsandig, ungeschichtet, stark klüftig,
stückig), rotviolett, rotbraun,  (graugrün), sehr schwach kalkhaltig,
Sand, tonig-14,10

108,10  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, 
Schluffstein, Tonstein (lagenweise, Feinsand, geschichtet bis
schwach geschichtet, klüftig bis stark klüftig, mürbe, grusig, stückig,
plattig), rotbraun,  (weissgrau, graufleckig (streifig)), schwach
kalkhaltig bis kalkhaltig, Sand, tonig bis Sand, schluffig-16,70
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109,15  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, polygonaler Zerfall,
geneigt
Schluffstein, Tonstein (ungeschichtet, schlierig, brekziös, mürbe,
stückig), rotbraun, sehr schwach kalkhaltig, Sand, tonig-17,75
109,50  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, geneigt
Feinsandstein, Schluffstein (wechsellagernd, feingeschichtet, klüftig,
mürbe, porös, stückig), hellrotbraun, rotbraun,  (rötlichbraun), sehr
schwach kalkhaltig, Sand, tonig-18,10

115,40  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer,
geneigt-steil,Bleichungsflecken,polygonaler Zefall, zwischen
112.9-113 m Kernverlust
Schluffstein, Tonstein (lagenweise, Calamiten, Feinsand,
ungeschichtet bis schwach geschichtet, klüftig bis stark klüftig,
mürbe, grusig, stückig, dünnplattig), rotviolett,  (rotbraun, graugrün),
sehr schwach kalkhaltig bis schwach kalkhaltig, Sand, tonig,  (Sand,
schluffig)-24,00

117,00 zwischen 115.4-116 m Feinanteil weggespült, regellos
Feinsandstein (schluffig, tonig, stark klüftig, zerbrochen, grusig,
stückig), Störungszone, sehr schwach kalkhaltig bis schwach
kalkhaltig, Sand, schluffig, Sand, tonig-25,60
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119,80  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, Bleichungsflecken
Schluffstein, Tonstein (lagenweise, karbonatisch, Feinsand, grusig,
stückig, dünnplattig, ungeschichtet bis feingeschichtet, klüftig bis stark
klüftig), rotbraun,  (graugrünfleckig (streifig)), sehr schwach kalkhaltig
bis schwach kalkhaltig, Sand, tonig,  (Sand, schluffig)-28,40

122,45  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, geneigt,
Bleichungsflecken
Schluffstein, Tonstein (lagenweise, karbonatisch, Feinsand,
geschichtet, grusig, stückig, plattig), graugrün, rotviolett, hellrotgrau
(gebändert), sehr schwach kalkhaltig bis schwach kalkhaltig, Sand,
tonig, Sand, schluffig-31,05

124,35  Zechstein-Folge z7, Bröckelschiefer, Friesland-Ton, geneigt,
von 124.0-124.1 m Nachfall
Schluffstein, Tonstein (lagenweise, Feinsand, teilweise, brekziös,
teilweise, geschichtet, grusig, plattig, stückig), rotbraun, rotviolett,
rotgrau,  (graugrün), Sand, tonig,  (Sand, schluffig)-32,95

125,30  Zechstein-Folge z6, Friesland Anhydrit,geneigt,adrig, hart
Anhydritstein (tonig, verunreinigt, Gips, streifig, massig), weissgrau,
grau (gebändert), kalkfrei-33,90

128,05  Friesland-Ton, buntes Aussehen??, geneigt,
Gipsknollen(cm),Gipsbestege, vergipste Klüfte
Tonstein, Schluffstein (lagenweise, Feinsand, schwach geschichtet,
klüftig, mürbe, brekziös, stückig), graugrün, rotviolett,  (weissgrau),
kalkfrei, Sand, tonig,  (Sand, schluffig)-36,65
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130,40 Gipsbestege,Bleichungsflecken
Tonstein, Schluffstein (feinsandig, brekziös, ungeschichtet, grusig,
stückig), rotbraun,  (graufleckig), Störungszone, kalkfrei, Sand, tonig-39,00
130,50  Calvörde-Folge?, mäßighart
Feinsandstein (stückig, dickplattig), grau, rötlichgrau, Störungszone,
kalkfrei, Sand, schluffig-39,10

132,25 Gipslagen/-bestege,Kluftfüllung, Bleichungsflecken,regellos
Kalkstein, Tonstein, Feinsandstein (klüftig, fleckig, schlierig, brekziös,
lagenweise, Gips), rotbraun, graugrün, rotgrau, weissgrau,
Störungszone, kalkfrei, Sand, tonig,  (Sand, schluffig)-40,85

133,05  Friesland-Ton, 
Tonstein, Schluffstein (teilweise, Feinsand, brekziös, stückig),
graugrün,  (gelbgrau), kalkfrei, Sand, tonig,  (Sand, schluffig)-41,65

135,80  Friesland-Ton, vereinzelt dünne Gipsadern, flach
Schluffstein, Tonstein (ungeschichtet, mürbe, grusig, stückig,
vereinzelt vorhanden, Gips), rotbraun, rotviolett,  (graugrünfleckig),
kalkfrei, Sand, tonig-44,40

137,00  Friesland-Ton, flach-geneigt,zur Basis steigender Sandanteil,
vereinzelt dünne Gipsadern
Schluffstein, Feinsandstein (homogene Mischung, massig), dunkelrot,
kalkfrei, Sand, tonig, Sand, schluffig-45,60

137,90  Friesland-Ton, am Top tonsteingerölle,Netzleisten,mäßighart,
vereinzelt Gipsadern/-knollen,flach
Feinsandstein (lagenweise, Ton, bioturbat, Rippelschichtung,
schwach geschichtet, bankig, stückig, geröllführend), hellrotbraun, 
(rotbraun, graugrün, weissgrau), kalkfrei, Sand, schluffig, Sand, tonig-46,50

138,85  Friesland-Ton, durchsetzt von Harnischen, flach, polygonaler
Zerfall, vereinzelt Bleichungsflecken,mürbhart
Tonstein, Schluffstein (mürbe, grusig, stückig), rotviolett, kalkfrei,
Sand, tonig-47,45

139,35  Friesland-Ton, flach
Schluffstein, Feinsandstein (klüftig, stückig), graugrün,  (weissgrau),
kalkfrei, Sand, schluffig, Sand, tonig-47,95
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140,65  Friesland-Ton, Bleichungsflecken,zur Basis klüftig
Feinsandstein (lagenweise, Schluff, Ton, schlierig, klüftig, bankig,
stückig), rotbraun, rotviolett,  (hellgrau, graugrünfleckig), kalkfrei,
Sand, schluffig, Sand, tonig-49,25

142,65  Friesland-Ton, Tonsteinlöser/-schmitzern
(mm),Gipsbestege,vergipste Klüfte(Maringlas), flach, mäßig-hart
Feinsandstein (mittelsandig, Rippelschichtung, klüftig, bankig,
stückig), beigegrau,  (weissgrau, graugrün, rotbraun), kalkfrei, Sand,
schluffig-51,25

144,20  Friesland-Ton, einzelne Gipsadern,Bleichungsflecken,
flach-geneigt
Schluffstein, Tonstein (teilweise, Feinsand, schlierig, bioturbat,
mürbe, stückig, ungeschichtet bis schwach geschichtet, teilweise,
Gips), rotbraun, rotviolett,  (graugrün), kalkfrei, Sand, schluffig-52,80

145,00  Friesland-Ton, Bleichungsflecken
Schluffstein, Tonstein (lagenweise, Feinsand, feingeschichtet,
bioturbat, klüftig, stückig), dunkelviolett,  (graugrün, weissgrau),
kalkfrei, Sand, tonig, Sand, schluffig-53,60

146,45  Friesland-Ton, basal Bleichungsflecken
Schluffstein, Tonstein (ungeschichtet, klüftig, stückig), dunkelrot,
kalkfrei, Sand, tonig-55,05

148,20 durchsetzt mit Harnischflächen,Marienglas auf Klüften(<1%),
geringer Kerngewinn(zerbohrt)
Schluffstein, Tonstein, Feinsandstein (grusig, stückig, zerbrochen),
rotbraun, Störungszone, kalkfrei, Sand, tonig, Sand, schluffig-56,80

150,00  Friesland-Ton, geneigt,zwischen 148.5-149.2 m geringer
Kerngewinn (zerbohrt),basal zerbohrt (letzte 20 cm)
Schluffstein, Tonstein, Feinsandstein (linsig, stark klüftig, teilweise,
feingeschichtet, grusig, stückig), rotbraun, rotviolett,  (weissgrau,
graugrün), kalkfrei, Sand, tonig, Sand, schluffig-58,60
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