
SB04/2011 / GWM4
67,32 m NN
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KRB16/2011
67,68 m NN

66,28 

66,23

Kernbohrung 1/013
66,80 m NN

60,90 

KSG136

1,30-1,90

KSG139

4,00-4,50

KSG144

9,00-9,50

KSG149

14,00-14,50

KSG002

16,00-16,50

KSG151

16,50-17,00

Kernbohrung 2/013
72,30 m NN

70,40

61,60 

KSG006

0,30-1,60

KSG008

4,50-5,00

KSG009

6,00-7,00

KSG155

14,00-14,50

KSG011

14,50-15,00

P77678

16,90-17,00

KSG012

16,50-17,00

Kernbohrung 4/013
73,10 m NN

68,30 

KSG001

1,30-1,50
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1,20-2,10
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3,30-3,60
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14,00-14,40
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KSG114.3

14,50-14,90

KSG116

15,00-15,40

P77675_73177

17,45-17,50

KSG118

17,00-17,50

Kernbohrung 6/013
74,90 m NN
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0,10-0,50
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8,20-8,70

KSG005

10,30-10,50

RKS 18/013
76,70 m NN
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"geplanter Standort Neuhalde Siegfried-Giesen"

Stationierung 
Längsschnitt

Profilschnittanfang 
und -ende,
Kreuzungspunkt 
Profilschnitt

RW: 35 59068
HW: 57 86136

RW:  35 59183
HW:  57 84482
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Schnitt 8/2011

1
+

6
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0

1
+

6
8
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Schnittkreuz 
Schnitt B/2013

Arbeitsgrundlage:  Erkundungsbohrungen 2013 (RKS, Linerbohrungen, GWMS); 
                                          Baugrunduntersuchungen  2011 und Altaufschlüsse, Planung ICL 14.01.2014
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Vers. 02 Ergänzung KB 9/14, Ergänzung Tiefenstaffelung Es (Modellschicht-Parameter) Göbel /Rose05.09.14

KB 9/014
77,50 m NN

72,70 
KSG224

8,00-8,20

KSG225

11,00-11,20

KSG226

12,60-12,80

KSG227

26,30-26,50

KSG228

28,00-28,20

KSG229

32,30-32,50

KSG230

37,80-38,00

KSG231

42,00-42,20

KSG232

54,30-54,50

KSG233

68,30-68,50

Modellschicht 1  

Wichte γ'k    18 KN/m³

Wichte unter Auftrieb γ'k   8 KN/m³

Winkel der inneren Reibung ϕ'k    27°
Kohäsion c'k  25 kN/m²

Modellschicht 2 

Wichte γ'k    21 KN/m³

Wichte unter Auftrieb γ'k    11 KN/m³

Winkel der inneren Reibung ϕ'k    27°
Kohäsion c'k    100 kN/m²

m NN m NN

m NN m NNGeotechnischer Schnitt Schnitt 3 - N-S - Siegfried-Giesen
N S
3 3'


