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K+S Baustoffrecycling GmbH: Abdeckung der Halde Niedersachsen:

Ermittlung des verfugbaren Stapelvolumens des bestehenden Ruckhaltebeckens
bei maximaler Wasserspiegelhdhe nach der teilweisen Uberdeckung (Umbau)

1. Berechnungsgrundlagen

1.1 mafgebende Wasserspiegelhdhen und Sohlhdéhen

- maximale Wasserspiegelhthe: 42,70 mNN
- minimale Wasserspiegelhdhe fir Pumpenvorlage: 41,35 mNN
- Sohlh6éhe Beckenabschnitt 1: 40,80 mNN
- Sohlh6he Beckenabschnitt 2: 41,35 mNN
- Sohlhdhe nordlicher Beckenzulauf: 41,35 mNN
- Beckenoberkante bei 50 cm Freibordhdhe: 43,20 mNN

1.2 ermittelte Grund- und Wasserspiegelflachen

Die Grund- und Wasserspiegelflachen wurden fur die 3 Beckenabschnitte nach teilweiser
Uberdeckung des vorhandenen Rickhaltebeckens (Umbau und Anpassung der
sudwestlichen Sohl- und Bdschungskonstruktion, héhentechnische Optimierung der
Beckenoberkante, Einbindung des geplanten Pumpwerkes in die Beckenkonstruktion
usw.) grafisch ermittelt.

- Beckenabschnitt 1
e Grundflache Agrungr = 1.090 m2
o Wasserspiegelflache bei max. Wasserstand Amax: = 1.490 m2
e mittlere Flache A1 = 1.290 m2

- Beckenabschnitt 2
e Grundflache Agngz = 3.085 m2
o Wasserspiegelflache bei max. Wasserstand Amaxe = 3.995 m?
e mittlere Flache Ani2 = 3.540 m2

- nordlicher Beckenzulaufbereich
e Grundflache Agrungs = 158 m?
o Wasserspiegelfliche bei max. Wasserstand Anaxz = 319 m2
o mittlere Flache Aniw.3 = 239 m2
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2. Ermittlung der Teilvolumina bei maximaler Wasserspiegelh6he

- Beckenabschnitt 1
o mittlere Tiefe zwischen maximaler Wasserspiegelhdhe und minimaler
Wasserspiegelhohe (Pumpenvorlage)
t1 = Wspmax = Wspmin = 42,70 mNN - 41,35 mNN
t;=1,35m

e Teilvolumen V;
V1= Anmitia X tg
V:=1.290m2x 1,35 m
Vi =1.742 m3

- Beckenabschnitt 2
o mittlere Tiefe zwischen maximaler Wasserspiegelhéhe und Beckensohle
t2 = Wspmax — So2 = 42,70 mNN - 41,35 mNN
t,=1,35m

e Teilvolumen V,
Vo = A2 X t2
V,=3540m2x 1,35 m
Vo =4.779 m3

- nordlicher Beckenzulaufbereich
o mittlere Tiefe zwischen maximaler Wasserspiegelhéhe und Sohle
t3 = Wspmax — Soz = 42,70 mNN - 41,35 mNN
3= 1,35 m

e Teilvolumen V;
V3 = Anit.s X t3
V3=239m2x1,35m
V3=323 m3

3. verfugbares Stapelvolumen im umgebauten Regenriickhaltebecken bei
maximaler Wasserspiegelhthe

VRrs =Vi+Vy+ V3
VrRrB =1.742 m3 + 4.779 m3 + 323 m3
VRRE = 6.844 m3
4. Stapelvolumen des geplanten, dstlichen und westlichen Haldenrandgrabens

bei maximaler Wasserspiegelhohe (nutzbare Abschnittsléange: beidseitig ca. 150 m)
4.1 Berechnungsgrundlagen

- mittleres Sohlgefélle des Haldenrandgrabens: ca. 2 %o

- Sohle des Haldenrandgrabens bei Station 0+0,00: 41,40 mNN

- Sohle des Haldenrandgrabens bei Station 0+150,00: 41,70 mNN
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4.2 benetzter Grabenquerschnitt

- Station 0+0,00

‘1,95‘ 40 ‘1,95‘
I I

N 1,95mx230mX2 + 0,40mx1,30m
Ao = 2,54 m? + 0,52 m?
Ao = 3,06 m?

- Station 0+150,00

Ao = 150m x12,00m X2 . 0.40mx 1,00 m
Ao = 1,50 m2 + 0,40 m?
Aiso = 1,90 m2
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Stapelvolumen im geplanten Haldenrandgraben (Abschnittslange: 150 m)

2 2
Veiso | X % = 150 x 3,06m2+1,90m

Vgiso = 372 m3

- Gesamtstapelvolumen im geplanten dstlichen und westlichen Haldenrandgraben
(jeweils bis Station 0+150,00)

Ve = 2 x 372m3

Ve 744 m?

verfigbares Gesamtstapelvolumen des umgebauten Regenrtickhaltebeckens und
des nutzbaren Haldenrandgrabens

Vges = Vrre + Ve
Vges = 6.844 m3 + 744 m3
Vges = 7.588 m3

Das verfigbare Gesamtstapelvolumen im umgebauten Ruckhaltebecken und im
Haldenrandgraben von insgesamt etwa 7.600 m3 ist fur das maf3gebende erforderliche
Ruckhaltevolumen Vges = 7.425 m? vollig ausreichend.

Mit dem verflgbaren Gesamtstapelvolumen und dem Notfallkonzept (Erh6hung der
Pumpenfordermengen durch 3.Pumpenaggregat) werden aul3erdem ausreichende
Reserven fur Starkregenereignisse mit Wiederkehrzeiten von mehr als 5 Jahren aus dem
Haldenbereich sowie fir den Maximalabfluss aus dem Regenriickhaltebecken RC-Platz
vorgehalten.

Mit fortschreitender Abdeckung und Bewuchsentwicklung der Haldenoberflache reduziert
sich das erforderliche Gesamtstapelvolumen erheblich (siehe Zeitschnitte 2 und 3).
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