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Verfüllung des

Uthuser Schlootes

Lärmschutzwall

Höhe 2,50 m

Kronenbreite 2,00 m

Böschungsneigung 1 : 1,5
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Sohle ca.-26,00 mNN

unterirdische

Verlegung im

Bereich des

Bahnseitenweges
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Mobile Saugbaggerpumpe

Mobile Druckerhöhungsstation

Typ 10/8F-GH

Drehzahl 692 rpm

Leistungsbedarf 130 kW

Hgeo 10,00 m

Auslauf

Wasserrücklaufleitung

DN 250
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Umleitungsstrecke Uthuser Schloot

vorhandenen Graben aufweiten

Grabenbreite 6,00 m

Sohlbreite 3,50 m

Grabentiefe 1,00 m

Gewinnungsstätte

(5 m beidseitig der Trasse)

Fläche für Klassieranlage

Bereich zur Abgrenzung der

Aufbereitungsstätte zum

angrenzenden Gewässer

Fläche für Füllsandfeld

(max. 10.000 m³)

Fläche für Füllsandhalde

(max. 9.500 m³)

Fläche für Kiessandhalde

(max. 550 m²)

 Fläche für Mörtelsandhalde

(max. 300 m²)

Unterquerung der Bahnlinie durch

einen bestehenden

Rechteckdurchlass des Uthuser

Schlootes
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