
 4 cm Asphaltdeckschicht

 6 cm Asphaltbinderschicht

10 cm Asphalttragschicht

15 cm Schottertragschicht

30 cm Frostschutzschicht

65 cm gesamt

20 - 30 cm Bodenaustausch

Geotextil

E

V2

 ≥ 150 MPa 
E

V2

 ≥ 120 MPa

6.50 5.00 2.00

2.5 %

1-zeilige Gosse 16/16/14

in Beton mit  C12/15

HB 15/30/100

in Beton C12/15

mit Rückenstütze

1-zeilige Gosse 16/16/14

in Beton mit  C12/15

E

V2

 ≥ 45 MPa 

HB 15/30/100

in Beton C12/15

mit Rückenstütze

2-zeilige Gosse 16/16/14

in Beton mit  C12/15

Stellplatz  Bk 1,0

 8 cm Betonsteinpflaster

4 cm Splittbettung

20 cm Schottertragschicht

33 cm Frostschutzschicht

65 cm gesamt

ev. 20 - 30 cm Bodenaustausch

Geotextil

3.0 %

E

V2

 ≥ 80 MPa

E

V2

 ≥ 45 MPa

 8 cm Betonsteinpflaster

 4 cm Splittbettung

15 cm Schottertragschicht

18 cm Frostschutzschicht

45 cm gesamt

Tiefbord 10/30/100

in Beton C12/15

mit Rückenstütze

E

V2

 ≥ 120 MPa

E

V2

 ≥ 45 MPa

E

V2

 ≥ 150 MPa

GehwegFahrbahn  Bk 3,2

Schachtstraße NEU 1

1

:

1

1

:

1

3.0 %

Anschluss an

Bestand Graben

E

V2

 ≥ 150 MPa
3.0 %

2

:

1

Bk 1,8

7.50

Schachtstraße NEU 2

(Kronenbreite)

6.0 %

1
2
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1
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5
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:

1

.

5

1

:
3

1

:

1

.

5

Tragschichtmaterial

Tragschichtmaterial

  4 cm Asphaltdeckschicht

12 cm Asphalttragschicht

15 cm Schottertragschicht

39 cm Frostschutzschicht

70 cm gesamt

ev. 20 - 30  cm Bodenaustausch

Geotextil

E

V2

 ≥ 120 MPa

E

V2

 ≥ 45 MPa

Dammaufbau mit verdichtungsfähigen

und standsicherem Material

Dammaufbau mit verdichtungsfähigen

und standsicherem Material

1.00 100 5.50 1.00

Mulde

an Bestand bzw.

Planung angleichen

20

2

2

2

20

20

15

15

1

1
0

1
0

1

1

1

10

2
0

2
0

2
0

E

V2

 ≥ 150 MPa
3.0 %

2

:

1

2

:

1

Bk 1,0

6.25

Schachtstraße NEU 3

(Kronenbreite)

6.0 %

1
2
.
0
 
%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

TragschichtmaterialTragschichtmaterial

  4 cm Asphaltdeckschicht

10 cm Asphalttragschicht

15 cm Schottertragschicht

41 cm Frostschutzschicht

70 cm gesamt

ev. 20  cm Bodenaustausch

Geotextil

E

V2

 ≥ 120 MPa

E

V2

 ≥ 45 MPa

75 4.75 75

20

2

2

20

an Bestand bzw.

Planung angleichen

an Bestand bzw.

Planung angleichen

13.50

.

2

:

1

2

20

1.25 3.00 1.25

E

V2

 ≥ 150 MPa6.0 %

2

:

1

2

:

1

ungebundene Befestigung nach DWA-A 904
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5.50

Landwirtschaftliche Wege

(Kronenbreite)

6.0 %
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1

:

1
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Tragschichtmaterial

Tragschichtmaterial

  5 cm wassergebundene Deckschicht

40 cm Schottertragschicht

45 cm gesamt

ev. 20  cm Bodenaustausch

Geotextil

E

V2

 ≥ 30 MPa

1

:

1

.

5

30

20

2

2

20

Entwässerungsgraben

3.50

E

V2

 ≥ 150 MPa
3.0 %

2

:

1

2

:

1

5.50

(Kronenbreite)

6.0 %

6
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 %

1

:

1

.

5

1

:
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.
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:
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1

:
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Tragschichtmaterial

Anpassen an Gelände bei Böschung

Tragschichtmaterial

  2 cm Asphaltdeckschicht

  6 cm Asphalttragschicht

25 cm Schottertragschicht

27 cm Frostschutzschicht

58 cm gesamt

ev. 20  cm Bodenaustausch

Geotextil

E

V2

 ≥ 80 MPa

E

V2

 ≥ 45 MPa

E

V2

 ≥ 150 MPa
3.0 %

2

:

1

2

:

1

Bk 1,0

8.00

Bühweg

(Kronenbreite)

6.0 %
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Tragschichtmaterial

Tragschichtmaterial

  4 cm Asphaltdeckschicht

10 cm Asphalttragschicht

15 cm Schottertragschicht

41 cm Frostschutzschicht

70 cm gesamt

ev. 20  cm Bodenaustausch

Geotextil

E

V2

 ≥ 120 MPa

E

V2

 ≥ 45 MPa

1.50 5.00 1.50 1.00

Mulde

Dammaufbau mit verdichtungsfähigen

und standsicherem Material

Dammaufbau mit verdichtungsfähigen

und standsicherem Material

Schutzplanke setzen

50

ab Böschungshöhe ≥

50

Schutzplanke setzen

ab Böschungshöhe ≥

1.00

Mulde

2
0

20

2

2

20

20

2

2

20

30

2
0

Asphaltweg mit Radwegefunktion

Entwässerungsgraben

 4 cm Asphaltdeckschicht

 6 cm Asphaltbinderschicht

10 cm Asphalttragschicht

15 cm Schottertragschicht

35 cm Frostschutzschicht

70 cm gesamt

Geotextil

E

V2

 ≥ 150 MPa 
E

V2

 ≥ 120 MPa

7.00 1.75 2.50

50

2.5 %

E

V2

 ≥ 45 MPa 

Fahrbahn  Bk 3,2
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 8 cm Asphaltdeckschicht

15 cm Asphalttragschicht

17 cm Schottertragschicht

40 cm gesamt

E

V2

 ≥ 45 MPa 
E

V2

 ≥ 80 MPa 

20

20

20

20

Schachtstraße von der K509 bis Latherwischweg

2.5 %

Rad- / Fußweg

vorh. Graben

Planung

Bauherr

Bauvorhaben

Hartsalzwerk Siegfried-Giesen

gezeichnet
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